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Produktgruppenauswahl

Å Folien dünn (Wärmeleitfähigkeit 1-8 W/mK- 0,1 mm ς0,5 mm)

Å Gap FillerαSoftthermά ό²ŅǊƳŜƭŜƛǘŦŅƘƛƎƪŜƛǘ м-6 W/mK- 0,5 mm ς5,0 mm)

Å Neue kosteneffektive Serie: MT 102 und MT 103

Å Doppelseitig klebende Folien der Serie Keratherm KL 90 / KL 91 (bis 5 G getestet !)

Å silikonfreie Produkte (U-Serie, Paste)

Å Phase Change Materialien (PCM oder PCE - schmelzend / selbsterweichend)

Å Wärmeleitpasten (2,4 bis 10 W/mK)

Å Vergussmaßen(GF Serie zum Dosieren und Vergießen)

Å Grafitfolien (0,1 mm ς1,55 mm)

Å Ferritprodukte (EMV absorbierend)

Å Katalog Download

Å Kontakt

http://www.alfatec.de/alfatec-kerafol.html


Wärmeleitfolien dünn (0,1 mm ς0,5 mm)

Keratherm weiß (2,5 W/mK 7 kV/mm 0,13 Kin²/W)

Keratherm grün (1,8 W/mK 26 kV/mm 0,19 Kin²/W)

Keratherm rosa (3,5 W/mK 7 kV/mm 0,09 Kin²/W)

Keratherm rot (8 W/mK 4 kV/mm 0,04 Kin²/W)

Keratherm braun (1,4 W/mK 4 kV/mm 0,27 Kin²/W)

Zurück zur Auswahl



Wärmeleitfolien dick (0,5 mm ς5,0 mm)
Gap Filler

Å Softtherm86/200 + 86/210 (1,0 / 1,0 W/mK weichelastisch)

Å Softtherm86/250 + 86/255 (1,3 / 2,0 W/mK höher wärmeleitend)

Å Softtherm86/300 + 86/320 (3,0 / 2,5 W/mK für höhere Anforderungen

Å Softtherm86/500 + 86/600 (5,0 / 6,0  W/mK höchste Wärmeleitfähigkeit)

Å Softtherm86/202 + 86/212 (1,4 W/mK low costVersion)

Å SoftthermU 105 (1,3 W/mK silikonfrei

Å Softtherm86/120 (1,5 W/mK weich, geringes TML, hohes kV)

ÅZurück zur Auswahl



bŜǳŜ α[ƻǿ Costά ςSerie: MT 102 und MT 103

Å Keratherm MT 102 (1,1 W/mK 30 kV/mm 0,28 Kin²/W)

Å Keratherm MT 103 (1,8 W/mK 30 kV/mm 0,17 Kin²/W)

Å Zurück zur Auswahl



Doppelseitig-klebende Wärmeleitfolie
KL 90 / KL 91

Å Keratherm KL 90 (1.4 W/mK 10 kV 0.32 Kin²/W)

Å Keratherm KL 91 (1.4 W/mK 10 kV 0.34 Kin²/W)

Å KL 90 für besten Wärmeübergang

Å KL 91 mit Glassgewebebei großen Pads

Å Getestedbis 5G Vibration !!!

Å Zurück zur Auswahl



Silkonfreie Wärmeleitfolien

Å Keratherm U 23 (1,2 W/mK 30 kV/mm 0,32 Kin²/W)

Å Keratherm U 80 (1,8 W/mK 25 kV/mm 0,11 Kin²/W)

Å Keratherm U 90 (6,0 W/mK 25 kV/mm 0,05 Kin²/W)

Å SoftthermU 105 (1,3 W/mK 16 kV/mm

Å Keratherm KP 12 (10 W/mK N/A 0,004 Kin²/W)

Å Zurück zur Auswahl



Phase Change Materialien
(schmelzende / erweichende Folien)

Å Schmelzend:

Å Keratherm PCM 471 (4 W/mK 46 °C      5 kV/mm      0,039 Kin²/W)

Å Selbsterweichend:

Å Keratherm 86/114 (4,0  W/mK 70-100 °C   5 kV/mm    0,089 Kin²/W)

Å Keratherm 86/117 (3,0  W/mK 40-120 °C   4 kV/mm    0,033 Kin²/W)

Å Zurück zur Auswahl












